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Marque : Kandem

Origine : 

Luminaires Led Extérieurs et sur Mâts

FW55K.IP65 - Applique LED ronde étanche IP65 opale

Applique LED étanche IP65, destiné à l’éclairage général
particulièrement en milieur humides et poussiéreux, dans les locaux de
piscines, terrasses, locaux techniques, ateliers, garages, locaux
scolaires. Pratique et facile à installer sur murs et plafonds, à l’aide d’un
encliquetage de fixation. Finition du corps de l'applique en blanc laqué.
Optique PMMA opale. Possibilité de choisir une collerette décorative.

 

    
  

  

Éclairage direct

A++ IP65 CE DALI

Classe 1  3000K  4000K  murale  

 

vers le bas
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Descriptif produit
Lieux d’utilisationL Milieux humides et poussiéreux, locaux de piscines, locaux techniques, ateliers, garages, locaux

scolaires

Montage Luminaire fixé au mur ou au plafond

Corps de luminaire Boitier en tôle d’acier

Couleur (RAL) Blanc (RAL 9016)

Optique Opale

Équipement électrique Convertisseur/Transformateur LED gradable Dali, 1-10V ou Dimmtouch, intégré

Mode d’installation Bornier de connexion 3 pôles avec touche de déverrouillage. Vissage au mur ou au plafond,
encliquetage de la cuve.

Accessoires Collerette décorative

Durée de vie 50 000 heures

 

 

Valeurs nominales
Code article Lumens

(Lm)
Température de
couleur (K)

Watt (W) IRC
(Ra%)

Dimensions (mm) Poids
(Kg)

Code marque

D1 D2 H1

FW55K.LED.1650/840
DALI

1050 4000 12 >80 375 330 150 1 2710233

Température de couleur au choix : 3000K ou 4000K (autres sur demande)

Convertisseur Dali intégré.

Options
Dimmable Urgence Couleur de finition

Dali ! Éclairage de
sécurité

" Laqué blanc mat
(Ws) (RAL 9003)

" Blanc (RAL 9016) !

TouchDim ! Gestion de la lumière Laqué gris mat (Si)
(RAL 9006)

" Noir mat (Sw) (RAL
9005)

"

1-10V ! Détecteur de
présence

" Blanc crème (RAL
9010)

" Autre couleur ##

Température de couleur

2700K ## 3000K ! 4000K ! 4500K ## 5000K ## 5500K ## 5700K ## 6000K ##
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