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1/100 A3

École Élémentaire Les Ocres

Coupe AA' 01

Échelle :
1/1000

Coupe du parvis en travers : AA'

Gestion des eaux pluviales : Couche de stockage en GNT 20/40, d'épaisseur

moyenne 20cm, sous les pavés drainants.

Réseau électrique : les emplacements des luminaires encastrés seront

réservés lors des travaux du parvis et les fourreaux seront mis en place.

L'installation des luminaires et le tirage des câbles aura lieu lors des travaux

de la cour, l'année suivante.



B B'

Luminaire encastré

Borne escamotable

Assise bois courbe

Bordure à conserver

Pavés drainants

Potelet

Vers la mairie

B

B'

Légende :

Bâti

Béton drainant

GNT 0/20

GNT 20/40

Massif béton

Gravier roulé

Terre végétale

Bordure métal

1.00%

Regard pluvial

Regard pluvial à

réhausse perforée

Regard pluvial existant

Grille et réhausse du regard

Profil existant

388.90

383.04

Pas japonais rondin

Projecteur encastré

Altimétrie existante

Altimétrie projetée

Pente projetée

Eau stockée maximale

Ruissellement et infiltration

Pavés drainants

Sable

Mulch normalisé
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École Élémentaire Les Ocres

Coupe BB' 02

Échelle :
1/1000

Coupe du parvis en long : BB'

Gestion des eaux pluviales et réseau électrique : même chose que pour AA'.

Bordure à conserver :le parvis existant est ceinturé par une bordure béton
qui devra être conservée lors des travaux.

Espace vert : Création d'un îlot de verdure sur le parvis. Création d'un
nouvel espace vert à l'emplacement de l'ancien local poubelles. La
végétation existante est à conserver dans la mesure du possible.
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Rampe PMR béton balayé

Clôture reposée

Pas japonais rondins
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Légende :

Bâti

Béton drainant

GNT 0/20

GNT 20/40

Massif béton

Gravier roulé

Terre végétale

Bordure métal

1.00%

Regard pluvial

Regard pluvial à

réhausse perforée

Regard pluvial existant

Grille et réhausse du regard

Profil existant
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383.04
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Projecteur encastré

Altimétrie existante

Altimétrie projetée

Pente projetée

Eau stockée maximale
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Mulch normalisé
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1.00% 1.00%

2.00%

Platelage bois

Dalle béton existante
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1/100 A3

École Élémentaire Les Ocres

Coupe CC' 03

Échelle :
1/1000

Coupe de la cour : CC'

Gestion des eaux pluviales :

Structure réservoir eau de GNT 

20

40

 et d'épaisseur

moyenne 20cm sous le béton drainant. Le fond de forme

est horizontal.

L'eau est également stockée dans les revêtements

fluents, avec au minimum 20cm d'écart entre la surface

du revêtement et la hauteur maximale du stockage

d'eau. Le trop-plein est évacué par une surverse

équipée d'une réhausse perforée, permettant le passage

de l'eau mais pas du revêtement.
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École Élémentaire Les Ocres

Coupe DD' 04

Échelle :
1/1000

Coupe de la cour : DD'

Gestion des eaux pluviales : même chose que pour CC'.
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Platelage bois

3.2 x 12 cm

Lambourbe

7 x 12 cm

Poutre

10 x 20 cm

Enrobé d'origine

Plot béton

20 x 40 cm

GNT

20/40

Platelage bois en vue plane - Espacement des planches de 5mm

Zoom au 1/5 :
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Tampon :

0.50

Revêtement fluent

(mulch ou graviers)

Bordure demi-rondin

- fixée sur piquets

dans massifs béton

Béton drainant

GNT 0/20

GNT 20/40

Grille de surverse

Réhausse perforée

Canalisation réseau pluvial

Stockage : 0.20

Bordure rondin

- fixée sur fer torsadé

Terre végétale
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Platine 18 x 18 x 1 cm

Vue en plan

Vues en coupe

en façade

Tubes carré : h x l = 8 x 6 cm

en acier thermolaqué

Tubes rond : Ø 2cm

en acier thermolaqué

Vues en coupe

en face latérale

2.50 à 3m

(variable)

0.80

Variable

Variable

entre 1 et 1,5

Tubes carré : 6 x 6 cm

en acier thermolaqué

Variable

Pergola du Nord : pieds espacés de 3,25m

Pergola à l'Ouest : pieds espacés de 2,5m

Pergola du jardin bâtiment Rased : pieds espacés de 3m

Pergola du parvis : pieds espacés de 2,5m

Dimensions des pergolas sur le chantier

3.2

3.2

3.2

3.2

4

39

15

10

12

5

0.30

Façade du bâtiment
Remarques :

Les platines des pieds seront soient

vissées sur le revêtement béton, soit

sur des massifs béton enterrés (dans

les espaces verts et les pavés)

Les poteaux seront positionnés en

tenant compte de l'existant (largeur

des rampes PMR, emplacement des

arbres, ...) et pourront donc

ponctuellement être décalés vers

l'intérieur de la pergola.
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Pergola métal 07
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