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PREAMBULE

La mission consiste a déterminer la vitesse d’infiltration du sol en place par le moyen de tests d’infiltration au double anneau
réalisés in situ. Nous sommes intervenus sur 3 sites différents au sein de la commune :

e Site 1: Ecole élémentaire Les Ocres
e Site 2 : Chemin le long du cimetiere

e Site 3 : Parcelle AA0092, Rue de La Cerisaie

Sept tests sont réalisés au total sur la commune :
e 3tests au sein de 'école élémentaire Les Ocres ;
e 2 tests le long du cimetiére ;

e 2 testssurla parcelle AA 0092 située rue de la Cerisaie.

Y
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A. PRESENTATION DU
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A.l. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Site 1 : Ecole élémentaire Les Ocres
Sites Site 2 : Chemin de long du cimetiere
Site 3 : Parcelle AAO0O92 Rue de La Cerisaie

Commune 84 400, Gargas

Maitre d’ouvrage Cereg

Interlocuteur Emmanuelle EUSTACHE-DELMAS
Date d’intervention 25/082021

Nature de I'intervention Tests d’infiltration

Temps dégagé et sec des jours précédents, temps nuageux et sec le jour

Conditions météorologiques ). .
d’intervention

A.ll. IMPLANTATION DES TESTS D’INFILTRATION

A.l1l.1. Localisation géographique

La planche page suivante permet une localisation des tests réalisés sur la commune de Gargas.
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. Site 1: Ecole élémentaire Les Ocres

La planche ci-dessous permet de visualiser les tests réalisés au sein de I'école :

W
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®\.  Site 2 : Chemin le long du cimetiére

La planche ci-dessous permet de visualiser les tests réalisés au niveau du chemin longeant le cimetiére :

L/
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®\. Site 3: Parcelle n°AA0092, Rue de La Cerisaie

La planche ci-dessous permet de visualiser les tests réalisés au sein de la parcelle Rue de La Cerisaie :

L/
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A.l1l.2. Contexte géologique

D’apreés le service géologique national (BRGM), le sol en place est constitué de sables et de gres verts sur I’'ensemble des secteurs
ol I'on a réalisé les tests.

A préciser que les tests réalisés a I'école sont, d’apres la carte géologique établie par le BRGM, a proximité d’un sol composé de
marnes.

Cependant, on observe aprés la réalisation de I'ensemble des sondages que des 40 cm de profondeur, le sol en place est de
I'argile.

Un autre sondage plus profond a été réalisé (au niveau du chemin longeant le cimetiere) et nous permet de confirmer la présence
d’argile y compris a plus de 1,25 métre de profondeur :

¥,
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B. RESULTATS DES

ANALYSES
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B.l. SYNTHESE DES RESULTATS DU SITE DE L’ECOLE

B.l.1. Profil pédologique des sondages du site de I’école

Les trois fouilles mettent en évidence le méme contexte pédologique, soit :

- Une couche d’enrobé
- Une couche argilo-sableuse avec présence importe de cailloutis. Couleur ocre, faible cohésion
- Une couche Argileuse a partir de 0,5 m de profondeur. Couleur grise, bonne cohésion.

L’épaisseur de ces couches est trés peu variable selon 'emplacement du sondage.

Informations complémentaires : Aucune trace d’hydromorphie lors des sondages pédologiques.

Profil pédologique Test 1 - Site Ecole

Horizon - Profondeur Description Commentaires

- 88(5) Couche d'enrobé
: 0,10
0,15
0,20
0,25 Couleur Ocre

0,30 Présence assez importante
0,35 de cailloutis de petits
0,40 diamétres

0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70 Argile, forte cohésion Argile grise
0,75

\ Vues du Sondage

Argilo-sableux, cohésion moyenne, porosité interstitielle

Y
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Profil pédologique Test 2 - Site Ecole

Horizon - Profondeur Description Commentaires

0,00 ) .
- 006 Couche d'enrobé

0,10
0,15

0,20 Couleur Ocre

0.25 . - L " Présence assez importante
0,30 Argilo-sableux, cohésion moyenne, porosité interstitielle d . . .
035 e calll_out|§ de petits
0,40 diametres

0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75

Argile, forte cohésion Argile grise

Vues du Sondage

Profil pédologique Test 3 - Site Ecole

Horizon - Profondeur Description Commentaires

0,00 ) .
- 008 Couche d'enrobé

0,10
0,15

0,20 Couleur Ocre

0.25 . - L ” Présence assez importante
0,30 Argilo-sableux, cohésion moyenne, porosité interstitielle d . . .
035 e calll_out|§ de petits
0,40 diametres

0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75

Argile, forte cohésion Argile grise

Vues du Sondage
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B.l.2. Perméabilité du sol au site de I’école

Les fouilles ont été réalisées par une pelle mécanique a une profondeur comprise entre 0,6 metre et 0,8 metre.

Test 1 Test 2 Test 3
Date : 25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021
Heure de début : 13:30 13:35 13:40
Saturation du sol : Heure de fin : 14:40 13:45 13:50
Durée : 1h 1h 1h
Durée de la mesure : 20 min 20 min 20 min
Profondeur du test : 70 cm 66 cm 76 cm
<10-9 m/s <10-9m/s <10-9 m/s
Vitesse d'infiltration mesurée :
(< 1 mm/h) (< 1 mm/h) (< 1 mm/h)

La perméabilité du sol en place entre 0,6 m et 0,8 m de profondeur

, donc pas adaptée a une infiltration.

Coefficient de perméabilité mis (Echelle lo garithmique)
I ——
1 10t NI TV (15 103 s 107 LT [ B TR L
Propriétés [ | | l : |
relatives au Bon drainage Fadhls Pre I ue jmperméable
drainage drainage 1
[ ! ISdnlest és fins, silt injues et 5“1" |
Gl Sahl rés fing, silts organiques e . .
TanieTs e es p]tpms,& s incrganiques, mélanges de sablss, 4 u]tpenmablels »
Types de sol propres ges de silt et d’arsile. tills e corpme les argiles
et de graviers & e';. argle, t jmglamams homogénes sous la
| propres pots d'asgile stratifics, etc. zorp daltération
. . 1 1 1 1

A titre indicatif, les tableaux ci-dessus (Holtz & Kovacs, 1991) fournissent des ordres de grandeur pour le coefficient de

perméabilité dans différents sols. On constate que le sol en place

Y
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B.ll. SYNTHESE DES RESULTATS DU SITE LE LONG DU
CIMETIERE

B.ll.1. Profil pédologique des sondages du site le long du
cimetiere
Les deux fouilles mettent en évidence le méme contexte pédologique, soit :

- Une couche de terre végétale d’une dizaine de centimeétres
- Une couche argilo-sableuse avec présence importante de cailloutis. Couleur marron foncé, faible cohésion
- Une couche Argileuse a partir de 0,4 m de profondeur. Couleur noire, cohésion bonne a moyenne.

L’épaisseur de ces couches est variable selon 'emplacement du sondage.

Informations complémentaires : Aucune trace d’hydromorphie lors des sondages pédologiques.

Profil pédologique Test 1 - Site Cimetiéere

Horizon - Profondeur Description Commentaires

88g Terre végétale argilo-limoneuse, tassement fort, cohésion
0’ 10 moyenne, porosité interstitielle

0,15
0,20 Couleur Marron foncé
0,25 Présence assez importante
0,30 de cailloutis de petits a gros
0,35 diamétres

0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75

Vues du Sondage

Argilo-sableux, cohésion moyenne, porosité interstitielle

Argile, cohésion moyenne a forte Argile noire
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Profil pédologique Test 2 - Site Cimetiére

Horizon - Profondeur Description Commentaires

0,00
0,05
0,10
0,15
0,20 Couleur Marron foncé
0,25 Présence assez importante
0,30 de cailloutis de petits a gros
0,35 diamétres

Terre végétale argilo-limoneuse, tassement fort, cohésion
moyenne, porosité interstitielle

Argilo-sableux, cohésion moyenne, porosité interstitielle

Argile, cohésion moyenne a forte Argile noire

Vues du Sondage
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B.1l.2. Perméabilité du sol au site le long du cimetiere

Les fouilles ont été réalisées par une pelle mécanique a une profondeur comprise entre 0,6 métre et 0,7 métre. Un sondage a
été réalisé a une profondeur de 1,25 m.

Test 1 Test 2
Date : 25/08/2021 25/08/2021
Heure de début : 8:30 8:40
Saturation du sol : Heure de fin : 12:00 12:10
Durée : 3h30 3h30
Durée de la mesure : 20 min 20 min
Profondeur du test : 70 cm 66 cm
8,3E-7 m/s 8,3E-7 m/s
Vitesse d'infiltration mesurée :
(3 mm/h) (3 mm/h)

La perméabilité du sol en place entre 0,6 m et 0,7 m de profondeur , donc pas adaptée a une infiltration.

L
Coefficient de perméabilité m/is (échelle logarithmique)
-
1 10! T 11 104 103 106 17 : E1? 10010 i g
Propriétés | | l l I I [ I
relatives au Bon drainage Fadhle : I Prescque imperméable
drainage I I drainage; | |
] ] . i t Snls
Chyaviers Sables propres, Sables trés fins, ?ﬂts mganlqm et < iraperméables >
; de sablss Inorganiques, mélanggs delsables, ;
Types de sol propres mélanges de silt et darzile. ti Jai cormne les argiles
et de s et d’argile, tillsjglaclaires \
gy foa an s, ol homogénes sous la
I propires dépots d'argile stratifgs, elc. zone d'altération
. 1 T - 1

A titre indicatif, les tableaux ci-dessus (Holtz & Kovacs, 1991) fournissent des ordres de grandeur pour le coefficient de

perméabilité dans différents sols. On constate que le sol en place est

W
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B.lll. SYNTHESE DES RESULTATS DU SITE DE LA
PARCELLE AA 0092

B.lll.1. Profil pédologique des sondages du site de la parcelle

AA 0092

Les deux fouilles mettent en évidence le méme contexte pédologique, soit :

- Une couche de terre végétale d’une dizaine de centimeétres
- Une couche argilo-sableuse avec présence importante de cailloutis. Couleur ocre, faible cohésion
- Une couche Argileuse a partir de 0,4 m de profondeur. Couleur ocre, cohésion bonne a moyenne.

L’épaisseur de ces couches est variable selon 'emplacement du sondage.

Informations complémentaires : Aucune trace d’hydromorphie lors des sondages pédologiques.

Profil pédologique Test 1 - Site Parcelle AA 0092

Horizon - Profondeur

Description

Commentaires

0,00
0,10

0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80

Terre végétale argilo-limoneuse, tassement fort, cohésion
moyenne, porosité interstitielle

Argilo-sableux, cohésion moyenne, porosité interstitielle

Couleur Ocre

Présence assez importante

de cailloutis de petits
diamétres

Argile, cohésion moyenne a forte

Argile couleur Ocre

Vues du Sondage

7
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Profil pédologique Test 2 - Site Parcelle AA 0092

Horizon - Profondeur Description Commentaires

8'82 Terre végétale argilo-limoneuse, tassement fort, cohésion
0’10 moyenne, porosité interstitielle

0,15
0,20 Couleur Ocre

0,25 Présence assez importante
0,30 de cailloutis de petits
0,35 diamétres

0,40
0,45

Argilo-sableux, cohésion moyenne, porosité interstitielle

Argile, cohésion moyenne a forte Argile couleur Ocre

Vues du Sondage

Y
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B.lll.2. Perméabilité du sol au site de la parcelle AA 0092

Les fouilles ont été réalisées par une pelle mécanique a une profondeur comprise entre 0,8 metre et 0,9 metre.

Test 1 Test 2
Date : 25/08/2021 25/08/2021
Heure de début : 9:20 9:25
Saturation du sol : Heure de fin : 12:50 12:55
Durée : 3 h 30 3 h 30
Durée de la mesure : 20 min 20 min
Profondeur du test : 80 cm 66 cm
1,7E-6 m/s 8,3E-7 m/s
Vitesse d'infiltration mesurée :
(6 mm/h) (3 mm/h)

La perméabilité du sol en place entre 0,6 m et 0,7 m de profondeur , donc pas adaptée a une infiltration.

1 10! 102 103 104 10-3 106 1 EI':: -:1 o# 1o0® 1010 11l
Fropriétés | | l | I : [ [
relatives au Bon drainage Fuhl* I Presque impermésble
drinags || - |
1 1 '

i. : ; Sols
Sdbles trés fins, siltg om‘!mquﬁ; et

Crraviers Sables propres, - ; ,] bl « imperméshles »
Types de sol propres meélanges de sables TorgaIEs, The d.e_s_ ’ mrmlrjme les argiles
ot de graviers de silt et d’argile, tills ghdciaires | 2008 B
dépdts d'argile stratifi Es,:utc. g

propres ZOne d'r]témtinn

1 [ . 1

A titre indicatif, les tableaux ci-dessus (Holtz & Kovacs, 1991) fournissent des ordres de grandeur pour le coefficient de

perméabilité dans différents sols. On constate que le sol en place est

W
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C. ANNEXES

AN

Lr2
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Annexe n°1 : Fiche essais d’infiltration
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Essais d'infiltration au double anneau

Nom de la localisation : Ecole élémentaire Les Ocres, Gargas
Post jours secs
Commune : Gargas Contexte météo :
Temps actuel couvert sec
Outils de mesure: Infiltrometre "double anneau"

Conditions de réalisation des tests

Identifiant du test: Test 1 Test 2 Test 3
Date: 25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021
Durée de saturation: 1h 1h 1h
Durée de la mesure: 20 min 20 min 20 min

Résultats des tests

Identifiant du test: Test 1 Test 2 Test 3
Valeur mesurée: <10-9m/s <10-9m/s <10-9m/s
Moyenne: < 10-9 m/s

Plan de localisation des tests



Illustrations test 1

Courbe d'infiltration Test 1 Ecole
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Illustrations test 2

Courbe d'infiltration Test 2 Ecole

125

<
(o]
—

on o~ i o
(o] (o] o~ N
— — — —

(ww) nes,p JnaineH

)]
—
—

118

0T:ST

80-9T

£0:9T

S0:9T

¥0-91

¢0:ST

T0:9T

00-9T

8571

LSPT

SST

VS vi

St

1971

6771

81l



Illustrations test 3

Courbe d'infiltration Test 3 Ecole
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Nom de la localisation :

Commune :

Outils de mesure:

Identifiant du test:
Date:
Durée de saturation:

Durée de la mesure:

Identifiant du test:
Valeur mesurée:

Moyenne:

Essais d'infiltration au double anneau

Chemin le long du cimetiere, Gargas
Gargas Contexte météo :

Infiltromeétre "double anneau"

Conditions de réalisation des tests

Test 1 Test 2
25/08/2021 25/08/2021
3h30 3h30
20 min 20 min

Résultats des tests

Test 1 Test 2
8,3E-07 m/s 8,3E-07 m/s

8,3E-07 m/s

Plan de localisation des tests

Post jours secs

Temps actuel couvert sec



Hauteur d'eau (mm)

Hauteur d'eau (mm)

Illustrations test 1

Courbe d'infiltration Test 1 Cimetiere
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Illustrations test 2
Courbe d'infiltration Test 2 Cimetiére
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Nom de la localisation :

Commune :

Outils de mesure:

Identifiant du test:
Date:
Durée de saturation:

Durée de la mesure:

Identifiant du test:
Valeur mesurée:

Moyenne:

Essais d'infiltration au double anneau

Parcelle AA0092, Rue de La Cerisaie, Gargas

Gargas Contexte météo :

Infiltromeétre "double anneau"

Conditions de réalisation des tests

Test 1 Test 2
25/08/2021 25/08/2021
3h30 3h30
20 min 20 min

Résultats des tests

Test 1 Test 2
1,7E-06 m/s 8,3E-07 m/s

1,3E-06 m/s

Plan de localisation des tests

Post jours secs

Temps actuel couvert sec



Hauteur d'eau (mm)

Hauteur d'eau (mm)

Illustrations test 1

Courbe d'infiltration Test 1 Parcelle AA0092
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Illustrations test 2
Courbe d'infiltration Test 2 Parcelle AAO092
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